
전기레인지 시험결과 보고서

2009. 4.

시험검사국 전기전자팀



- 1 -

1. 배경 및 목적

   전기레인지는 유도(Induction)가열방식과 직접가열(赤熱, 통칭 Hi   

light)방식으로 구분되며, 직접가열방식 중 ‘Hi light’는 고효율성, 안

전성 뿐 아니라 친환경성을 내세워 기존의 가스레인지 대체용 혹은 

신축건물의 Built-in 용도로 판매가 증가하고 있음.

   

   전기레인지는 소비전력이 커 과열 가능성이 존재하나 보급 단계인 국

내의 사고정보는 부족한 실정임. 그러나 보급이 활성화된 일본의 경우 

전기레인지 관련 사망, 중상 등의 안전사고가 1년 동안 50건 이상 발생한 

것으로 나타나 국내 판매 제품에 대한 안전성 검토가 필요함.

<표1> 일본 NITE에 접수된 안전사고 접수 건 수

품목
1년간(’07. 04~’08.03) 접수된 사고 내용

사망 중상 경상 확대피해 제품파손

전기레인지 7건 2건 10건 32건 1건               

                    

   따라서 직접가열 전기레인지 제품을 대상으로 전기적, 기계적 안전성

에 대한 검토를 실시하고 아울러 인덕션 레인지 및 가스레인지와의 

품질성능 및 사용의 편리성 등에 대한 차이를 상호 비교하여 상품선

택정보로 제공하고자 함.
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2. 시험대상 업체 및 제품

   직접가열 전기레인지 제품 : 7업체 7종

판매 또는 
수입업체 제조업체 제조국 모델명 상표명 구입가격

(원/개)

동양매직㈜ 아톤㈜ 한국 ERA-20C3 Magic 182,400

린나이코리아㈜ 라니쎄인트웰㈜ 독일 SWE-21H ST.WELL 181,390

㈜서아제이에스씨 쿠퍼스부쉬 독일 EKE-304.0 - 1,386,000

선우실업㈜ Gerätewerk atreireg. 
Gen.m.b.H

오스트
리아 EAE0601B BOSCH 705,680

선우실업㈜ 롬멜스바흐 독일 CT-3400E - 689,670

㈜유로팬저머니 ㈜유로팬저머니 독일 EP-822W Clara 455,850

㈜케이알RT.S ㈜대창매직 한국 DCM-823T WELLCHI 346,500

   인덕션 레인지 제품(참고시료) : 1업체 1종

제조업체 판매 또는 
수입업체 제조국 모델명 상표명 구입가격

(원/개)

카이스전자㈜ 카이스전자㈜ 한국 CA-3000 CAIS 336,600

   

3. 시험항목 및 방법

시험항목 시험 방법

구조 및 외관
- 전기용품안전기준 K 60335-1 및 
  K 60335-9 등 관련 기준 참고안전성

절연성능

절연내력

성능

효율

- 규격 외 시험가열속도

소비전력

사용의 용이성 - 규격 외 시험(보유기능 중심으로 함)

4. 사업기간 

   2008. 12 ∼ 2009. 3(4개월)
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Ⅱ

1. 조리기구별 효율 및 경제성

 (1) 효율

  

   자체효율은 직접가열 전기레인지가 가스레인지에 비해 높았으

나 종합효율을 고려하면 가스레인지가 더 높은 수준임.

  <표2> 조리기구별 효율 비교

           열원구분

시험항목

전기레인지  *비고1
가스레인지

*비고2 직접가열  
전기레인지 인덕션 레인지

자체 효율[%] 60 75 44

종합 효율[%]*비고3 22 28 44 

비고1: 자체효율 =
조리(물 온도상승)에 사용된 열에너지

소비된 전기의 열에너지

비고2: 자체효율 =
조리(물 온도상승)에 사용된 열에너지

소비된 가스의 열에너지

비고3: 종합효율 = 자체효율(전기레인지) * 37% 발전효율 (화력 발전소

                   의 평균 발전효율 : 2007년 전력통계시스템)

비고4: 20℃의 물 2리터를 100℃로 높이는데 소비된 에너지 기준
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 (2) 경제성

   조리기구별 사용에 따른 비용은 직접가열 전기레인지가 가장 비

쌌으며 인덕션 레인지에 비해 1.27배 더 드는 것으로 나타남.

<표3> 사용 비용 비교

         열원구분

시험항목

전기레인지 

가스레인지직접가열  
전기레인지 인덕션 레인지

사용량  *비고1  274.19Wh 215.4Wh 31.35리터

단가(원)   94.78/㎾h 1) 671.68/㎥ 2)

비용(%) 127 100 103

기타
7개 제품에 

대한 평균결과
1개 제품에 
대한 결과

1개 제품에 
대한 결과

*비고1 : 20℃의 물 2리터를 100℃까지 끓이는데 소비되는 에너지.

*비고2 : 이 결과는 일부 제품에 대한 모니터링 결과이므로 시판품 

         전체 제품을 대표하는 것은 아님.

 

1) ‘한국전력통계’의 주택용 ㎾h당 평균단가(2007년 한국전력공사)
2) ‘서울의 주택 취사용’ ㎥당 도시가스 단가(2009년 대한도시가스)
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2. 직접가열 전기레인지 제품 선택 시 고려 요소 

 최대 7배 이상의 가격차에 비해 에너지효율은 큰 차이 없음.

  가격이 10만 원 대부터 100만원이 훨씬 넘는 등 가격차이가 많이  

나지만 에너지효율 등 기본 성능에는 차이가 없었음.

<표4> Hi light 제품의 가격 대비 효율 비교

30만원대 이하 40만원대 60만원대 70만원대 100만원이상

효율[%] 60 58 57 60 59

  시험대상 제품 모두 전기․기계적 안전성에 문제가 없었음.

 보유기능에 따른 사용의 편리성에 차이가 있음.

  조절 놉3)이 터치방식인 것과 일반적인 방식으로 되어 있는 제품.

    ☞ 터치방식인 제품은 상대적으로 가격이 비싼 편임.

   
<사진1> 조절 놉 터치 방식 제품 <사진2>조절 놉 일반 방식 제품

3) 전원 켜고 끄기 및 온도조절을 위해 사용하는 스위치(knob)를 말함.
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  대형 화구를 단독으로 사용할 수 있는 것과 안쪽과 바깥쪽 화구로 

구분하여 사용할 수 있는 제품.

    
<사진3> 대형화구 

        단독사용

<사진4> 대형화구   

         안쪽 사용

<사진5> 대형화구   

         전체 사용

  우발적으로 조작되지 않도록 제품을 사용하지 않을 때는 조절 놉을 

보호하는 제품과 그렇지 않은 제품.

    - 조절 놉에 동작 잠금 기능 또는 본체 수납공간에 넣을 수 있는 제

품.

  
  <사진6> 조절 놉을 본체에 삽입할

          수 있는 제품

 <사진7>조절 놉 잠금 기능이 없는 제품

3. 기타

 상대적으로 작동 상태 확인이 어렵고, 소비전력이 크므로 안전을 

위해 조절 놉이 우발적으로 바뀌지 않는 구조가 바람직함.
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   조절 놉이 우발적인 조작에 의해 쉽게 작동하는 구조인 제품.

     ☞ 해당 업체(2개), 구조 개선하겠다는 회신 있었음.

     ☞ 소비자상담사례 확인결과, 실제 소비자 피해사례가 있었음(’08.3.13)

<사진6> 스위치가 우발적으로 동작될 수 있는 구조의 제품

 청소 등의 과정에서 상해를 입지 않도록 끝마무리 확인.

  날카로운 모서리로 인해 제품 휴대, 이동, 청소 시 소비자상해의 우

려가 있는 제품도 있었음.

     ☞ 해당 업체(1개), 구조 개선하겠다는 회신 있었음.

 안전인증을 받지 않은 제품은 관계기관에 통보 조치.

     ☞ 조사 과정에서 확인된 제품 : 쿠퍼스부쉬(EKE-304.0)

4. 사업자 간담회 결과

  대상 업체 : 대창매직 등 6개 업체

  시험결과 나타난 문제점(우발적인 스위치 동작위험성, 제품 외관의 

끝마무리 등)은 업체 시정권고를 통해 자발적 개선토록 함 

  기타 시험결과에 대한 업체 이견 없었음.
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Ⅲ

 시험결과 통보 및 개선 요청

  개선이 필요한 사항 관계기관에 통보 : 지식경제부 기술표준원. 

 

 소비자홍보

  상품 선택정보, 사용상 주의사항 등

    - 소비자시대 5월호(2009년) 게재


